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ПУАНСОН КВАДРАТНЫЙ/ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 
С ГОЛОВКОЙ/БЕЗ ГОЛОВКИ, ФОРМА DA, HWS/HSS

DA
МАТЕРИАЛ: HWS/HSS

ТВЕРДОСТЬ: 
HWS 60 - 64 HRC 
HSS 62 - 66 HRC

ИСПОЛНЕНИЕ: закалённый, полностью 
шлифованный

ТИП: 
СS - квадратная форма, без головки 
CC - квадратная форма , с головкой 
RS - прямоугольная форма, без головки 
RC - прямоугольная форма, с головкой

ПРИМЕР ЗАКАЗА:  
для квадратной формы 
DA-ТИП-a-Материал 
для прямоугольной формы 
DA-ТИП-a*b-Материал

la

a

ТИП CS ТИП CC ТИП RS ТИП RC

a (-0,01) l + 0,5 a (-0,01) l + 0,5 a (-0,01) b (-0,01) l + 0,5 a (-0,01) b (-0,01) l + 0,5

1,0-12,0 71 мм 5,0-12,0 71 мм 1,0-34,0 0,5 - 12,0 71мм 1,0-34,0 0,5 - 12,0 71 мм

ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

МАТЕРИАЛ:   
HSS/HWS

ИСПОЛНЕНИЕ: 
закалённый, полностью шлифованный

ДОПУСК: 
0,01 мм / длина (+0,5 мм)

ДОСТУПНО ПО ЗАПРОСУ

ПУАНСОН СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ SPEC


