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ДАТИРОВЩИК ЖАРОСТОЙКИЙ AC-FT

12 месяцев 12 месяцев + Год Год Пустой A B C D N
AC-FT.0847SF AC-FT.084712-.. AC-FT.084705-.. AC-FT.084700 8 12 4,7 11 5
AC-FT.1267SF AC-FT.126712-.. AC-FT.126708-.. AC-FT.126700 12 16 6,7 12 8
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МАТЕРИАЛ:   
1.2344 азотированный + инконель 2.4669 
или аналог 
 
МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 450 °C. 
 
ОПИСАНИЕ: 
Датировщик устойчив к высоким темпера-
турам. Есть возможность заменять вставку 
(год).

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 
(КОД)AC-FT.0847SF

ВСТАВКА ДЛЯ ЖАРОСТОЙКОГО ДАТИРОВЩИКА 

Укажите желаемый  

год после кодаВА
Ж

НО

AC-IT

Стрелка Год C
AC-IT.4719SF AC-IT.4719.. 4,7
AC-IT.6719SF AC-IT.6719.. 6,7
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МАТЕРИАЛ:   
1.2344 азотированный  
 
ПРИМЕР ЗАКАЗА: 
(КОД)AC-IT.6719SF

Укажите желаемый год после кода
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Во время замены вставки затягивайте элемент до характерного  звука «щелчка
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