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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:  
202.19.; 12001200.11200.21200.3 ISO

МАТЕРИАЛ: 1.7131

ТЕРМООБРАБОТКА:  
цементирование и закалка

ТВЕРДОСТЬ:60-62 HRC  

ОПИСАНИЕ:Направляющая колонка DIN 
9825, устанавливается на несущую плиту 
вместе с направляющей втулкой. 
ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-C8-DxL
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КОЛОНКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ DIN 9825 BP-C8

L
D

16 19 20 24 25 30 32 38 40 42 48 50 52 60 63

90 ●

100 ● ● ● ● ●

112 ● ● ● ● ●

125 ● ● ● ● ● ● ●

140 ● ● ● ● ● ●

160 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

180 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

220 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

224 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

240 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

250 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

260 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

280 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

300 ● ● ● ● ● ● ●

315 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

320 ● ● ● ● ●

350 ● ● ● ● ●

355 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

400 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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